
Инсталационна схема на 

авариен блок за LED осветително 

тяло IGOR Gen 2 40W/20W

1.Стандартно свързване (без авариен блок):
• Захранване 220–240V AC;
• Всички електрически връзки се осъществяват 

чрез захранващата клема.
• Фаза (L) и нула (N) се подават директно към LED 

драйвера на осветителя - Порт 1 (L1);
• Защитното заземяване   се свързва към 

съответния порт на захранващата клема;
• Осветителното тяло работи в нормален режим 

според избраната мощност (20W / 40W) и CCT 
настройка (3000K / 4000K / 5700K).

 2. Свързване с авариен блок (фиг. 1):
• Осветителното тяло се захранва чрез LED 

драйвера, като към него се добавя авариен блок 
(emergency driver);

• Аварийният блок се монтира към корпуса чрез 
позициониране на двата окачващи елемента в 
квадратните монтажни отвори, след което се 
притиска до щракване за окончателно 
фиксиране и свързване към съществуващия 
конектор на LED драйвъра.

• Необходимо е подаване на непрекъсваема фаза 
към Порт 2 (L2) на захранващата клема; 

• При отпадане на мрежовото напрежение 
системата автоматично превключва към авариен 
режим;

• LED модулът работи на понижена мощност, 
осигурявайки минимално аварийно осветление;

• Предвиден е тест бутон / тест функция за 
симулация на отпадане на захранването и 
проверка на състоянието на батерията;

• Системата позволява лесна интеграция на 
аварийно осветление без промяна в основната 
конструкция на корпуса, благодарение на 
вградения порт за авариен блок.
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1. Standard Connection (without emergency 
module)
• Power supply: 220–240V AC;
• All electrical connections are made via the 

terminal block.
• Line (L) and Neutral (N) are connected directly to 

the LED driver – Port 1 (L1);
• Protective Earth     is connected to the 

corresponding terminal block port;
• The luminaire operates in normal mode according 

to the selected power setting (20W / 40W) and 
CCT adjustment (3000K / 4000K / 5700K).

2. Connection with Emergency Module (Fig. 1)
• The luminaire is powered via the LED driver with 

an additional Emergency Driver integrated into the 
system;

• The emergency module is mounted to the housing 
by positioning the two hanging elements into the 
square mounting openings, then pressing until it 
clicks into place for final fixation and connection to 
the dedicated LED driver connector.

• Uninterrupted live supply must be connected to 
Port 2 (L2) of the terminal block;

• In the event of mains power failure, the system 
automatically switches to emergency mode;

• The LED module operates at reduced power to 
provide minimum emergency illumination;

• A test button / test function is provided for 
simulation of power failure and battery status 
verification;

• The system allows easy integration of emergency 
lighting without modification of the main housing 
structure, thanks to the built-in emergency port.
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